
To maintain optimum printing conditions, before installing the white ink cartridge in the printer, 
shake it quickly back and forth as shown in the illustration in roughly five centimeter movements, 
about 100 times within about 30 seconds. After installing the white ink cartridge in the printer, 
remove and shake it over 10 times once a week. 

For details, see User's Guide of the printer. 

Afin de maintenir des conditions optimales d'impression, secouez la cartouche d'encre 
blanche environ 100 fois pendant 30 secondes en mouvements de 5 cm, comme indique sur 
I’illustration, avant de Kinstaller dans I’imprimante. line fois la cartouche d’encre blanche 
installee dans rimprimante, il est recommande de la retirer et de la secouer environ 10 fois, 
chaque semaine. 

Pour plus d'informations, consultez le Guide d'utilisation de I’imprimante. 

Per mantenere condizioni di stampa ottimali, prima di installare la cartuccia di inchiostro bianca 
nella stampante, agitarla velocemente avanti e indietro come mostrato nell'illustrazione, con un 
ampiezza di movimento di circa 5 cm, per approssimativamente 100 volte in 30 secondi. Dopo 
aver installato la cartuccia di inchiostro bianca nella stampante, rimuoverla una volta a 
settimana e agitarla per piu di 10 volte. 

Per informazioni dettagliate, vedere la Guida utente della stampante. 

Um fortwahrend optimale Druckergebnisse zu erzielen, schutteln Sie die weiBe Tintenpatrone vor 
dem Einsetzen in den Drucker mit schnellen Bewegungen c 〇 .100 Mai in 30 Sekunden funf 
Zentimeter vor und zuruck (siehe Abbildung). Nehmen Sie die weiBe Tintenpatrone einmal 
wochentlich a us dem Drucker und schutteln Sie sie mehr als 10 Mai. 

Weitere Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch des Druckers. 

Para mantener condiciones de impresion optimas, agite el cartuch 〇 de tinta bianca 
rapidamente hacia delante y hacia atras antes de instalarlo en la impresora, tal como se 
muestra en la ilustracion. Agitelo en movimientos de unos cine 〇 centfmetros, 100 veces en 30 
segundos aproximadamente. Despues de instalar el cartuch 〇 de tinta bianca en la impres 〇 ra, 
saquelo una vez a la semana y agitelo mas de 10 veces. 

Para mas informacion, consulte el Manual de usuario de la impresora. 

Para manter excelentes condigoes de impressao, antes de instalar o tinteiro branco na 
impressora, agite-o rapidamente para tras e para a frente, tal como indica a figura, em 
movimentos de mais ou menos cinco centfmetros, cerca de 100 vezes no espago de 
aproximadamente 30 segundos. Depois de instalar o tinteiro branco na impress 〇 ra, retire e 
agite-o cerca de 10 vezes, uma vez por semana. 

Para mais informagoes, consulte o Guia do Utilizador da impressora. 
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Voor een optimale afdrukkwaliteit moet u de witte inktcartridge schudden voordat u die in de 
printer plaatst. Schud de cartridge zoals in de afbeelding wordt aangegeven gedurende 30 
seconden snel ongeveer 100 keer met de hand vijf centimeter heen en weer. 

Na plaatsing verwijdert u de witte cartridge eenmaal per week uit de printer en schudt u die 10 
of meer keer. 

Raadpleeg voor meer informatie de Gebruikershandleiding van de printer. 

o6ecneMeHHA onTHMa^bHbix yaiOBHM neMaTM nepefl yciaHOBKOM 6e/ioro nepHn^bHoro 
Kapipnfl>Ka b npuHTep BCTpfixHme ero, KaK noKa3aHO Ha pHcyHKe - b TeneHne 30 ceKyHfl 
npuMepHO 100 pa3 c aMnnmyflOM 5 cm. floc/ie yciaHOBKn 6e/ioro yepHH/ibHoro Kapipnfl>Ka b 
npi/iHTep n3B/ieKakue ero pa3 b Hefle/iio n BCipFixuBakue npuMepHO10 pa3. 
flrm no/iyneHUfl 6o/iee noflpoSHOM nH(j)opMaMnn cm. PyKOBOflCTBO no^b30Baie/ifl noflaHHOMy 
npMHTepy. 

为保证较好的打印状况，在将白色墨盒装入打印机之前，请先按照图示内容，在约30秒钟的时间 
内且在前后大约各5厘米的晃动范围内，快速水平地来回摇晃墨盒100次左右。将白色墨盒安装到 
打印机后，请每周取出白色墨盒并摇晃白色墨盒10次。 

详细信息，请查看打印机的用户指南。 

爲了維持良好的列印品質，請在安裝白色墨水卡匣之前，依照圖示快速地左右搖晃墨水卡匣約100次(約在 
30秒内），左右移動的幅度各約5公分。在安裝白色墨水卡匣之後’請每週取出墨水卡匣一次並搖晃約10次 
以上。 

詳細説明，請查看印表機的進階使用說明。 
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良好な印刷品質を保つために、ホワイトインクカートリッジはプリンタ本体に装着する前に、図を参照して両側約 
5 cm の振り幅で、約100回すばやく振ってくださし)(約30秒間）。また、プリンタ本体に装着後も1週間に1度イ 
ンクカートリッジを取り出して10回以上振ってください。 

ホワイトインクのメンテナンスについては、プリンタ操作ガイド （ PDF ) をご覧ください。 








